DOM ZDRAVLJA LOKVE

T.D.

Stijenka sastavljena od dvokrilnih ulaznih vrata sa nadsvjetlima koja se otvaraju na ventus
mehanizam. Vrata se otvaraju vani sadrze automate za samozatvaranje. Stijenka je izradena od
visekomornih AL profila, kao FEAL 65VS, s koeficijentom prolaska topline najvise Uw=1,7W/m2K.
nje se vrsi sigurnosnim dvostrukim 1ZO staklom lam(4+4)+12Argon90%+4Low-E , sa
ljentom prolaska topline Ug=1,1W/m2K. Propisani koeficijenti toplinske vodljivosti (Uw,Ug)
se dokazuju izvjeS¢em o i $ ij

ivanju od strane ovlastenog labaratorija. Na stijenku predvidjeti tipski
podprofil za ugradnju vanjske i unutarnje klupice. Zidarske dimenzije otvora 180x300cm.

Napomena : Sve mjere i broj komada provjeriti u naravi
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DOM ZDRAVLJA LOKVE

T.D.

Stijenka sastavljena od dvokrilnih ulaznih vrata sa nadsvjetlima koja se otvaraju na ventus
mehanizam, te bo¢nog fixnog dijela sa nadsvjetlima. Vrata se otvaraju vani sadrze automate za
samozatvaranje. Stijenka je izradena od visekomornih AL profila, kao FEAL 65VS, s koeficijientom
prolaska topline najvise Uw=1,7W/m2K. Ostakljenje se vrsi sigurnosnim dvostrukim IZO staklom
lam(4+4)+12Argon90%+4Low-E , sa koeficiientom prolaska topline Ug=1,1W/m2K. Propisani
koeficijenti toplinske vodljivosti (Uw,Ug) se dokazuju izvje$¢em o ispitivanju od strane ovlastenog
labaratorija. Na stijenku predvidjeti tipski podprofil za ugradnju vanjske i unutarnje klupice.
Zidarske dimenzije otvora 310x300cm.

Napomena : Sve mjere i broj komada provje
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