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| __VANJSKI RADOVI

1. KROVOPOKRIVACKI RADOVI

1.

Skidanje postojeceg krovnog pokrova
od crijepa kanalice koji je postavljen
na drvenu rostilj konstrukciju.

U cijenu uracunati vertikalni transport
i prijenos otpadnog materijala na
sabirno mjesto udaljeno 50 m od
objekta

2i

Dobava materijala i izrada prozracivog
krovista sa pokrovom od kupe
kanalice pri¢vricene vijcima za

drveni rostilj koji je izraden na
slijedeci nacin:

Po stranicama Cetverostresnog
krovista postavljaju se nosive grede
16x12 cm na razmaku od 80 cm

preko kojih se postavlja OSB ploca
debljine 22 mm.

UzduZno po kosini krovista postavljaju
se drveni elementi presjeka 80x80 na
razmaku 80 cm izmedu kojih se
postavlja toplinska izolacija od
polutvrde kamene vune debljine 8 cm,
a preko svega paro propusna i vodo
nepropusna sinteticka folija,

okomito na poloZene elemente
postavlja se poprecna letva 4x6 cm,
na razmaku 34 cm a okomite na istu
letvu 4x6 cm na razmaku 20,5 cm.
Sve drvene elemente kao i crijep
medusobno pricvricivati
odgovarajucim vijcima.

Obra¢un po m? izvedenog krovista

sa svim opisanim elementima

3:

Dobava i postava mreZice za
prozracivanje na donjoj strani
krovista

188

188

52
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4,

Dobava i postava trake za

prozracivanje ispod

sliemenjaka m' 52

5.

Dobava i postava metalnog

pocinéanog nosaca grebene

letve, sa uzduznom grebenom

letvom za pricvrséenje sljiemenjaka

kao i samog sljemenjaka m' 42

6.

Dobava i postava mjestimi¢no po

cijeloj povrsini krovidta, elemenata

crijepa kanalice za prozracivanje kom 24

78

Premazivanje drvene grede zastitnim

sredstvom fungicidom protiv

crvotoéine m3 5,4

8.

Rusenje postojecih dimnjaka od pune

opeke sa pripadaju¢im pokrovom,

opSavom presjeka 100x100.

Visina 7,7 m kompl 2

9,

Utovar i odvoz demontiranog pokrova,

kao i otpadnog materijala od

krovopokrivackih radova sa sabirnog

mjesta na gradilitu na gradski

deponij ( cca m? 45) kompl 1
Ukupno krovopokrivacki radovi:




2.LIMARSKI RADOVI

i 8
Demontaza oluka pravokutnog
presjeka komplet sa nosacima

2
Demontaza vertikalnih ispusta
oluka okruglog presjeka

3.

Izrada i ugradnja pravokutnog
sabirnog oluka izradenog od
bakrenog lima debljine 0,75 mm
sa ugradnjom ispusnih Stuceva i
zavrietaka, razvijene Sirine 48 cm
Komplet sa nosaima

4.

Izrada i ugradnja profiliranog
zabatnog op3ava cod bakrenog
lima debljine 0,75 mm razvijene
Sirine 45 cm

5;

lzrada i ugradnja pravokutnog
vertikalnog oluka od bakrenog alu
lima sa svim potrebnim fazonskim
elementima, obujmicama,
presjeka 120x120

52

18

52

52

18

Ukupno limarski radovi:
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3.VANJSKA STOLARIJA

1.

Izrada i ugradnja jednokrilnog
otklopno zaokretnog prozora
izradenog od visekomornih PVC
profila ostakljenog sigurnosnim
dvostrukim izo staklom (4+4)+12+4
low-E sa koeficijentom prolaska
topline Ug=1,1 w/m2k.

Na stijenku predvidjeti tipski pod
profil za ugradnju vanjske i
unutarnje klupice.

Zidarske dimenzije otvora 80x185 kom

2.

Izrada i ugradnja jednokrilnog
otklopno zaokretnog prozora
izradenog od visekomornih PVC
profila ostakljenog sigurnosnim
dvostrukim izo staklom (4+4)+12+4
low-E sa koeficijentom prolaska
topline Ug=1,1 w/m2k.

Na stijenku predvidjeti tipski pod
profil za ugradnju vanjske i
unutarnje klupice.

Zidarske dimenzije otvora 80x80 kom

3.

lzrada i ugradnja dvokrilnog
otklopno zaokretnog prozora
izradenog od visekomornih PVC
profila ostakljenog sigurnosnim
dvostrukim izo staklom (4+4)+12+4
low-E sa koeficijentom prolaska
topline Ug=1,1 w/m2k.

Na stijenku predvidjeti tipski pod
profil za ugradnju vanjske i
unutarnje klupice.

Zidarske dimenzije otvora 125x185 kom

4,

lzrada i ugradnja dvokrilnog
otklopno zaokretnog prozora
izradenog od visekomornih PVC
profila ostakljenog sigurnosnim
dvostrukim izo staklom (4+4)+12+4
Low-E sa koeficijentom prolaska
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topline Ug=1,1 w/m2k.

Na stijenku predvidjeti tipski pod

profil za ugradnju vanjske i

unutarnje klupice.

Zidarske dimenzije otvora 155x185 kom 4

5:

Dobava i ugradnja stijenke sastavljene
od dvokrilnih ulaznih vrata. Vrata se
otvaraju vani, sadrze panik okov i
automat za zatvaranje. Stijenka je
izradena od visekomornih PVC profila,
sa koeficijentom prolaska topline
Uw=1,4 w/m2k. Ostakljenje se vrsi
dvostrukim sigurnosnim staklom
Lam(4+4)+12+4Low-E. Na stijenku
predvidjeti tipsli alu prag.

Zidarska dimenzija otvora 155x225 kom 1

6.

Izrada i ugradnja grilje izradene
od plastificiranih aku profila sa
svim potrebnim okovom, drZa¢ima
krila, i montaZnim priborom,
dimenzije otvora:

-80x80 kom 3
-80x185 kom 2
-125x185 kom 1
-155x185 kom 4

Ukupno vanjska stolarija:
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4.FASADERSKI RADOVI

1.

Dobava, postava i kasnija demontaza

fasadne skele oko objekta za

vrijeme izvodenja fasaderskih i

krovopokrivackih radova.

Skela u cijelosti treba biti

obloZena zastitnom mrezom.

Po zavrsetku ugradnje skele

potrebno je dostaviti atest za

istu m? 310

2.

Obijanje svih nestabilnih dijelova

postojece fasadne Zbuke do

zdrave i ¢vrste podloge m? 65

3.

Zbukanje dijelova fasade sa kojih

je obijena zbuka reparaturnom

Zbukom uz nano3enje beton

kontakta sa zagladivanjem

povriinskog sloja m? 65

4,

Premazivanje fasadnih zidova

mineral kvarcnom impregnacijom

prije postave termoizolirajuceg

sloja m? 178

5.

Dobava i izrada vertikalne termo

izolacije zidova. Izolacija je od povezanog
sustava koji se sastoji od postave
pocetnog alu profila, nanosenje

polimer cementnog ljepila kojim

se lijepi kamena vuna kao Tervol

DP-lam debljine 6 cm, a koja se
pri¢vscuje za fasadu PVC tiplovima

6-8 kom/m?, alkalno otporna 160
gramska mreZica utopljena u

polimer cementno ljepilo, drugog

sloja polimer cementnog ljepila,
impregnirajuceg sloja te silikatne

zavrine dekorativne fasadne Zbuke
granulacije 1,5 mm, zaribane

strukture u tonu po izboru

investitora m? 138
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6.

Isto kao st 5 samo umjesto kamene

vune postavlja se pocetni red visine

60 cm, XPS izolirajucih ploca debljine

6 cm tiplanjem 6-8 kom/m? sa svim
daljnjim radnjama kao kod st 5 m

4

Obrada fasadnih povriina koje se
termo ne obraduju slojem
polimer cementnog ljepila sa
utisnutom tekstilno staklenom
mreZicom sa pregletavanjem,
impregnirajuc¢im slojem te
silikatne zavrine dekorativne
fasadne zbuke granulacije

1,5 mm zaribane strukture

u tonu po izboru investitora m

8.

Izrada zavrine mozai¢no

dekorativne zbuke u tonu po

izboru investitora, na pripremljenu
podlogu uz prethodno nanosenje
impregnacije m

9.

Dobava i ugradnja tipskog

okapnog PVC profila sa

mrezicom m

10.

Bojanje fasadnom bojom u

dva nanosa uz

prethodno pregletavanje

tretiranih povriina fasadnim gletom

sa nanosenjem podloge u medu

fazama radova m

e

28

12

28

52

18

Ukupno fasaderski radovi:




5.0STALI RADOVI

1.

DemontaZa postojece gromobranske
instalacije na krovistu objekta
izradene od Fe trake 20x3 komplet sa
nosacima i spojnim priborom do
spojeva sa vertikalnim izvodom

2.

Dobava i postava kamenih klupica

od kamena tip Veselje debljine 3 cm,
polirano sa obradenim rubom,
lijepljenjem gradevinskim fleksibilnim
ljepilom, Sirine klupica 22 mm

3

Izrada gromobranske instalacije po
krovu objekta sa izradom spojeva na
postojece vertikale, sa dobavom i
ugradnjom gromobranske opreme:
-okrugli vodi¢ @ 8 Aisi-4

-krovni nosac sljemenjaka za
okrugli vodi¢ ® 8 mm GKNSO02M
Aisi-4

-krizna spojnica 48x48 utisnuce

za okrugli vodi¢ @ 8 mm

X2 GKS03 AA Aisi-4

-spojnica za metalne dijelove,
utisnuce za okrugli vodi¢ @ 8 mm
GKS O7A Aisi

-krovni nosac — $tapna hvataljka
GKNS-16 Aisi

4,

Utovar i odvoz svog demontiranog i
otpadnog materijala na gradski
deponij (m?15)

T

- RS
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kompl 1
m' 8,60
m' 104
kom 40
kom 8
kom 8
kom 2
kompl 1

Ukupno ostali radovi:
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VANIJSKI RADOVI
REKAPITULACUA

KROVOPOKRIVACKI RADOVI
LIMARSKI RADOVI
VANJSKA STOLARIJA
FASADERSKI RADOVI
OSTALI RADOVI

UKUPNO VANJSKI RADOVI:
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Il_UNUTRASNJI RADOVI

1.DEMONTAZE | RUSENJA

i 18
Demontaza sobnih vrata sa krilom i
dovratnikom do 2 m? kom 8

2.

DemontaZa sanitarija:

-wc Skoljka kom 4
-umivaonik kom
-sanitarna galanterija kom 8

i-Y

3

Demontaza vodovodne i kanalizacijske

instalacije do spojeva sa glavnim

vertikalama kompl i

4.
Demontaza rasvjete i pripadajuce
elektro sanitarne kablaze kompl 1

5,

Obijanje zidne keramike

komplet sa vezivnim

materijalom m? 42

6.

Obijanje podne keramike

komplet sa vezivnim materijalom,

do betonske podloge prosjecne

debljine 8 cm m? 29

T

Rusenje pregradnih zidova

obostrano zbukanih debljine

15 cm m? 63

8.

Mijestimi¢no obijanje Zbuke na

mjestima prijasnjih pregradnih

zidova keramickog oplocenja

te oStecenja, do zdrave betonske

podloge m? 48
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9.

Prosirenje otvora vrata lijenickih
ordinacija zarezivanjem zidova
specijalnim alatima, uz 5to

manje oStecenja i vibracija,

40 cm u jednu stranu otvora

u betonskom zidu debljine 45 cm,
sa usitnjavanjem izrezanog
betonskog bloka

10.

Izrada otvora za vrata u betonskom
zidu debljine 45 cm, dim 110x230
zarezivanjem zidova specijalnim
alatima uz $to manja ostecenja i
vibracije, sa usitnjavanjem
izrezanog bloka

11,

Iznodenje svog zateCenog namjestaja
i opreme, te odvoz i deponiranje na
mjesto koje odredi investitor

12

Iznosenje, utovar i odvoz svog
porusenog i otpadnog materijala
na gradski deponij (cca 30 m?)

kom 1
kom 1
kompl i
kompl il

Ukupno demontaze i rusenja:
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2.ZIDARSKI RADOVI

1.

Izrada podloge od sitnozrnog betona

sa dodatkom polipropilenskih viakana

i plastifikatora prosje¢ne debljine

5 cm sa zagladivanjem povrsina m? 29

2.

Zbukanje dijela zidova na mjestima

obijene stare zbuke i keramickog

oplocenja cementnim reparaturnim

mortom u slojevitom nanosu radi

debljine nanosa i sprjecavanja

pucanja iste m? 48

3.

Zidanje zidova od siporeks bloka

debljine 25 cm sa izradom AB

vijenaca, visine 25 cm i

potrebnom armaturom m? 25

4.

Dobava materijala i izrada pregradnog
zida od gips kartonskih plo¢a kao
Knauf W112 ukupne debljine 12,55 cm
sa postavom kamene vune debljine

5 ¢cm u medu prostorima, sa obradom

i bandaZiranjem spojeva m? 15
B

Isto kao st 4 samo od vlagootpornih

ploca m? 32
6.

lzrada obloge zida gipskartonskim

plo¢ama na pocincanoj pod

konstrukciji sa dvostrukim

oploc¢enjem te bandaZiranjem i

obradom spojeva m? 76

7 i

Dobava i postava keramickog zidnog
oplocenja lijepljenjem gradevinskim
fleksibilnim ljepilom na pripremljenu
podlogu sa izradom sljubnica

-zid

-pod

-cokul m' 24

3
~

(®)]

[}S]
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8.
Krpanje sliceva nakon izvodenja
instalaterskih radova cementnim

mortom kompl

9.

Obrada 3pala novo otvorenih

proboja za vrata, kao i onih

prosirenih cementnom Zbukom

u viseslojnim nanosima kom

10.

Izrada hidroizolacije podne ploce

polimer cementom hidroizolacijskom
smjesom u dva nanosa sa rabiciranjem
po cijeloj povrsini sa uzdizanjem

uz obodne zidove do visine

80 cm m

11.

Rabiciranje postojecih siporeks

zidova i ispucalih postojecih

zidova mreZicom utopljenom

u gradevinsko ljepilo sa

pregletavanjem m?

12;

Izrada izravnavajuce debeloslojne
niveliraju¢e mase debljine do

2 cm sa nanosenjem prajmera m

b N
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il

64

16

36

Ukupno zidarski radovi:




3.VvODOVOD | KANALIZACUA

1.

Dobava i ugradnja vodovodnih
PPR cijevi komplet sa fazonskim
elementima u pripremljene
Sliceve sa priCvrsnim priborom:
-NO 20

-NO 25

2;

Dobava i ugradnja zastitne izolacije

tip Armaflex tubolit SR-plus ili

jednakovrijedne povezane ljepljivom

trakom:
-NO 20
-NO 25

3%
Dobava i ugradnja uzidnog ventila

za PPR instalaciju sa poniklovanom

kapom i rozetom:
-NO 20
-NO 25

4,

Izrada spoja vodovodne instalacije
na postojecu vertikalnu glavnu
instalaciju objekta sa dobavom
potrebnog materijala

5.

Ispitivanje postavljenog cjevovoda na

nepropusnost tlatnom probom

6.

Cid¢enje i ispiranje postavljenog
cjevovoda nakon kompletno
izvréenih radova

7

Dobava i ugradnja PVC ili PP
kanalizacijskih cijevi medusobno
spojenih original kol¢acima sa
gumenim brtvama sa potrebnim
pri¢vrsnim priborom:

-D 110

-D 75

-D 50

kom
kom

kompl

»
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82
28

82
28

N

110

110

22
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8.

Dobava i ugradnja fazonskih
elemenata, lukova, racvi,
redukcija i sl za cijevi pod
stavkom 7:

-D 110

-D75

-D 50

9.

Izrada spoja novoizradene horizontalne

kanalizacijske instalacije na
postojecu vertikalnu instalaciju
sa dobavom potrebnog
materijala

10.
Razni sitni pomocni i pricvrsni
materijal

141
Ispitivanje postavljene kanalizacijske
instalacije na nepropusnost

12;

Gradevinska pripomoc¢ oko izvodenja
radova vodovodne i kanalizacijske
instalacije, Stemanja, proboji i sl

13.

Dobava i ugradnja wc Skoljke od bijele
keramike | klase sa izljevom u pod sa
pripadajucim sjedalom, pri¢vrsnim
priborom i gumenom manzetom

14,

Dobava i ugradnja niskomontainog
vodokotlica sa spojnom cijevi i
kutnim ventilom

15,

Dobava i ugradnja umivaonika od
bijele keramike | klase, Sirine 52 cm
sa ovjesnim priborom

kom 12
kom 15
kom 48

kompl 1
kompl 1
kompl 1
kompl 1

kom 2
kom 2
kom 3
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16.

Dobava i ugradnja jednorucne slavine
tople i hladne vode za umivaonik sa
tri cijevi i visoko lu¢nom izljevnom

cijevi kom 3
L7,

Dobava i ugradnja kromiranog

sifona za umivaonik kom 3
18.

Dobava i ugradnja jednorucne

slavine tople i hladne vode za

sudoper sa tri cijevi i visoko

luénom izljevnom cijevi kom ik

19.
Dobava i ugradnja PVC sifona za
sudoper kom 1

20.
Razni sitni spojni i pricvrsni
materijali kompl 1

21

Dobava i ugradnja podpultne grijalice

vode niskotlacne kapaciteta

5 lit sa spojnim cijevima i

kutnim ventilom kompl 4

22,

Dobava i ugradnja grijalice vode
kapaciteta 80 lit sa spojnim cijevima,
kutnim ventilima i ovjesnim

priborom kom 1
23,

Funkcionalno ispitivanje ugradene

sanitarne opreme kompl 1
24,

Dobava i ugradnja sanitarne opreme:

-drzac wc papira kom 2
-wc Cetka kom 2
-drzac papira za ruke kom 4
-drZac tekuceg sapuna kom 4
-ogledalo 60x80 kom 3
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25,

Dobava i ugradnja prolaznog top
sifona @ 50 sa kromiranom
reSetkom i izolacijskim pladtom
tip Viega

kom il

Ukupno vodovod i kanalizacija:




4.ELEKTROINSTALACIA

15

Dobava, ugradnja i spajanje
kabela jake i slabe struje.
Kabeli se polazu podzbukno
u pripremljene $liceve, u
instalacijskoj cijevii po
kabelskoj trasi; kabeli tipa:
-PGP 3x1,5 mm2

-PGP 3x2,5 mm2

-PGP 5x1,5 mm2

-PGP 5x2,5 mm2

-PGP 5x10 mm2

-UTP CAT 6

-P/F4 mm2

-P/F 16 mm2

2.

Dobava i postava instalacijskih

cijevi za uvlagenje kabela:
-CS 20
-Cs 25

3.
Dobava i ugradnja glavnog
razdjelnog troorednog PVC

ormara za podzbuknu ugradnju sa

ugradenom opremom:
-PVC ormar troredni

-zastitna FID sklopka 63/0,05 4P
-automatski osiguradi jednopolni
-automatski osigurac tropolni

-sabirnice i spojni pribor

4,

Dobava, montaZa i spajanje obicne,

serijske, izmjenicne ili krizne
podZbukne sklopke 10/230
modularne izvedbe

S

Dobava, montazZa i spajanje jednofazne

podzbukne Suko prikljucnice
16/220 modularne izvedbe

TREDECIM d.o.o. Split

4

33333333

kom
kom
kom
kom
kompl

kompl

kom

kom

630
310
50
50
15
180
20
25

350
200

42
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6.

Dobava, montaZa i spajanje stalnog
priklju¢ka podzbukne izvedbe
16/230

o

Dobava, montaZa i spajanje
priklju¢nice RJ 45 CAT 6 za
telefoniju i informatiku
podzbukne modularne izvedbe

8.

Izrada izvoda za napajanje klima
uredaja, grijalica vode,
ventilatora i sl

9.

Dobava i ugradnja LED panela
snage 48 W za ugradnju u
modularni spusteni strop boje
svjetlosti 4000 K, ukupnog
svjetlosnog toka 3400 Im,
prizmaticnog PNMA difuzora,
IP 43 tip kao Interlighting

106 PR

10.

Dobava i ugradnja ugradbenog
downlightera aluminijskog
kucista sa LED izvorom svjetlosti,
snage 25W, svjetlosnog toka
2280 Im, 4000 K; IP 44, 1KO7,

tip kaoSylvania Syl Lighter LED

11

Dobava i ugradnja panik rasvjete
snage 8W sa autonomnim izvorom
napajanja 3h u pripravnom stanju,
za ugradbenu izvedbu

12.

Ostali sitni spojni i montazni
materijali do potpune
funkcionalnosti instalacije

kom

kom

kompl

kom

kom

kom

kompl

12
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13.

Gradevinska pripomoc¢ oko izvodenja
elektroinstalaterskih radova,

izrada Sliceva, proboji i sl kompl 1

Ukupno elektroinstalacija:
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5.BOJADISARSKI RADOVI

1.

Struganje svih slojeva stare boje
sa zidova do zdrave podloge sa
nanosenjem mineral kvarcne
podloge

2:

Gletanje postojecih zidova glet
smjesom uz nanosenje podloge
u medu fazama

=)

Bojanje zidova disperzivhom
bojom u dva sloja u tonu po
izboru investitora

m? 170
m? 280
m? 280

Ukupno bojadisarski radovi:




TREDECIM

d.o.o. Split

6.0STALI RADOVI

1.

Izrada i ugradnja vrata izradenih

od plastificiranih aluminijskih profila

u bijeloj boji sa ispunom od sendvic

panela opremljenih bravom, kvakama

sa horizontalnom pre¢kom na

visini 90 cm od poda. Vrata dim:

-80x210 kom
-90x210 kom
-105x210 kom

2.

Izrada i ugradnja stijenke izradene

od plastificiranih alu profila u

bijeloj boji, ostakljene izo

staklom, opremljene svim

potrebnim okovom, bravama i

kvakama. Stijenka sadriZi

dvokrilna vrata dim 160x220 kom

3.

Izrada samoniveliraju¢e mase preko
betonske podloge kao priprema

za postavu podne obloge m

4.

Dobava i postava podne PVC obloge
Armstrong Royal —ili jednakovrijedne
drugog proizvodaca, klase EN 649
/EN I1SO 10851, debljine 2 mm,
specificne teZine ne vece od

2900 g/m?, klase gorivosti

Bfi-S1 ili bolje.

Podnu oblogu lijepiti na pripremljenu
podlogu po cijeloj povrsini sa
varenjem medusobnih

spojeva m?

5
Dobava i postava PVC kutne letve
u tonu kao podna obloga m'

6.
Dobava i ugradnja stopera vrata kom

-

37

37

42
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Dobava i ugradnja trakastih zavjesa
na fasadne otvore u tonu i dezenu

po izboru narucitelja sa mehanizmom
za upravljanje

8.

Dobava i montaZa spustenog stropa
od mineralnih plo¢a Armstrong Perla,
dim 600x600x17 mm postavljenih

na ovjesenu vidljivu konstrukciju u
bijeloj boji, komplet sa ovjesnim i
prihvatnim priborom

9.

Izrada i ugradnja radnog elementa
izradenog od iverala sa ABS obrubom,
radnom plo¢om debljine 40 mm,
vratnicama, policama, potrebnim
okovom i inox koritom sudopera,

dim 400x60x87

10.

Izrada i ugradnja viseceg elementa
izradenog od iverala sa ABS
obrubom u bijeloj boji sa
potrebnim okovom, dim
400x60x87

11.

Dobava i ugradnja klimatizacijskog
inverterskog uredaja snage 3,5 kW
sa pripadajuc¢im konzolama

12.

Dobava i polaganje bakrenog
ocjevljenja izmedu unutrasnje i
vanjske jedinice klimatizacijskog
uredaja sa elektri¢nim medu
ozZiCenjem

13:

Dobava i ugradnja unutradnje
prozorske klupice Sirine 35 cm
sa profiliranim rubom

m? 12
m? 68
kom 1
kom 1
kom 3
m' 28
m' 6,5
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14.

Visekratno Cis¢enje objekta tijekom

izvodenja radova sa odvozom svog

porusenog otpadnog materijala na

deponij m? 120

Ukupno ostali radovi:
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UNUTRASNIJI RADOVI
REKAPITULACIIA

DEMONTAZE | RUSENJA
ZIDARSKI RADOVI
VODOVOD | KANALIZACIJA
ELEKTROINSTALACIJA
BOJADISARSKI RADOVI
OSTALI RADOVI

SVEUKUPNO UNUTRASNJI RADOVI (bez pdv-a) :
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REKAPITULACUA

VANJSKI RADOVI

UNUTRASNJI RADOVI

SVEUKUPNO (bez pdv-a):




