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| DEMONTAZE | RUSENJA

1;
DemontaZa sobnih vrata sa krilom i
dovratnikom do 2 m? kom

2;
DemontaZa Salterskog pulta sa
staklenom pregradom, sve dim

330x280 kom
3

DemontaZa sanitarija:

-wc Skoljka kom
-umivaonik kom
-sanitarna galanterija kom

kompl

4,

DemontaZa vodovodne i kanalizacijske
instalacije do spojeva sa glavnim

vertikalama kompl
)

DemontaZa rasvjete i pripadajuce

elektro sanitarne kablaze kompl
6.

Obijanje zidne keramike

komplet sa vezivnim

materijalom i zbukom

ispod oplocenja m?

i

Obijanje podne keramike
komplet sa vezivnim materijalom,
do betonske podloge prosjetne

debljine 8 cm m?
8.

Skidanje keramickog cokula

sa obodnih zidova m?
9.

Rusenje pregradnih zidova obostrano
Zbukanih debljine 20 cm m?

11

10
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10.

Mjestimi¢no obijanje Zbuke na
mjestima prijasnjih pregradnih
zidova keramickog oplogenja

te ostecenja, do zdrave betonske

podloge m?
11,

Demontaza fasadnih stijenki

do 3 m? kom
do 5m? kom
preko 5 m? kom
12

Prosirenje otvora vrata u AB

zidu zapilavanjem rubova otvora
specijalnim alatima, sa dim

80x205 na dim 105x210 kom

13,

Izrada otvora u AB zidu debljine

20 cm, dim 115x215 zarezivanjem

rubova otvora specijalnim alatima;
potrebno je izbusiti cilindre u

sjecistima rezova promjera @ 100 mm.
Izrezani betonski blok raspiliti u

tri dijela i usitniti kom

14,

Isto kao st 13 samo dim otvora

200x250; betonski blok potrebno

je izrezati u Cetiridijela i

usitniti.

Potrebno je izbusiti cilindre u

sjecistima reza promjera

® 100 mm kom

15,
IznoSenje svog zateCenog namjestaja
i opreme te odvoz i deponiranje na

mjesto koje odredi investitor kompl

16.

Ruc¢no iznoSenje iz prostora,
utovar i odvoz svog porusenog
i otpadnog materijala na
gradski deponij na udaljenosti
do 10 km sa pla¢anjem takse za

deponiju ( cca 78 m?) kompl

65

w

1
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Ukupno demontaie i rusenja:




II_ZIDARSKI RADOVI

1.

Izrada podloge od sitnozrnog betona

sa dodatkom polipropilenskih vlakana

i plastifikatora prosje¢ne debljine

5 c¢m sa zagladivanjem povriina m? 58

)

Zbukanje dijela zidova na mjestima

obijene stare Zzbuke i keramickog

oplocenja cementnim reparaturnim

mortom u slojevitom nanosu radi

debljine nanosa i sprje¢avanja

pucanja iste m? 92

3.

Dobava materijala i izrada pregradnog
zida od gips kartonskih plo¢a kao

Knauf W112 ukupne debljine 15 ¢cm,
dvostrukim oplodenjem sa svake
strane zida, sa postavom kamene

vune debljine 8 cm u medu prostorima,

sa obradomi bandaZiranjem spojeva m? 24
4,

Isto kao st 3 samo od vlago

otpornih ploéa m? 19
5

Izrada obloge zida gips kartonskim

plo¢ama na pocin¢anoj pod

konstrukciji, dvostrukim oplocenjem

sa bandaZiranjem i obradom spojeva m? 110

6.

Oblaganje Celi¢ne konstrukcije

ojaCanja novoizradenog otvora u

AB zidu gips kartonskim plo¢ama

na CD i UD konstrukciju sa

dvostrukim oplocenjem,

bandaziranjem i obradom spojeva m? 26

7s

Izrada hidro izolacije podne ploce

polimer cementnom hidro

izolacijskom smjesom u dva

nanosa sa rabiciranjem po cijeloj

povr3ini sa uzdizanjem uz obodne

zidove do visine 30 cm m? 134




8.

lzrada impregnacijskog premaza
preko GK ploce i zidova prije
oplocenja keramikom, kao
Tiefengrund — Knauf

9.

Dobava i postava keramickog zidnog
oplogenja lijepljenjem gradevinskim
fleksibilnim ljepilom na pripremljenu

podlogu sa izradom sljubnica
-zid

-pod

-cokul

10.

Krpanje sliceva nakon izvodenja
instalaterskih radova cementnim
mortom

11.

Izravnavanje poda poslije rusenja
podnih plocica cementnim
namazom

12.

Obrada poda na mjestima
probijenih i srusenih zidova,
ukljuujuci pojavu denivelacije
poda uz probijeni otvor

13,

Obrada zidova i stropova na
mjestima srudenih pregradnih
zidova uklju€ujuci mogucu
pojavu denivelacije zida uz
srusenu pregradu
zagladivanjem cementnom
Zbukom

14.

Sanacija pukotina otucavanjem
Zbuke do zdravog nosivog zida,
zidarska obrada reparaturnim
mortom uz rabiciranje mreZicom
i nanosenjem prajmera

15.

Zidarska obrada ostecenih
dijelova poda ( pukotine u podu )
specijalnim materijalima za
obradu poda sa rabiciranjem

m? 130
m? 60
m? 70
m' 55
kompl 1

m? 58
m' 15
m' 33
kompl 1

m? 22




16.

Rabiciranje postojecih siporeks

zidova i ispucalih postojecih

zidova mreZicom utopljenom u

gradevinsko ljepilo sa dvokratnim

pregletavanjem m? 210

17:

Izrada izravnavajuce debeloslojne

niveliraju¢e mase debljine do 2 cm

sa nanosenjem prajmera na

postojecu podlogu m? 10

18.

Zidarska obrada oko novougradene

unutrasnje stolarije produznom

Zbukom sa postavom alu kutnika u

zadnji sloj pregletavanja

gradevinskim ljepilom m' 82

19.

Dobava i ugradnja kamenih klupica

poliranih od kamena Veselje sa

obradom jednog duZeg ruba,

presjeka:

-30x3 m' 22

20.

Rucno iznosenje iz objekta,

utovar Suta i otpadnog

materijala u vozila kompl 1l

21,

Odvoz otpadnog materijala na

gradsku deponiju na udaljenost

do 10 km (m? 12) kompl 1

Ukupno zidarski radovi:




Il VODOVOD | KANALIZACUJA

i i

Dobava i ugradnja vodovodnih
PPR cijevi komplet sa fazonskim
elementima u pripremljene
Sliceve sa pri¢vrsnim priborom:
-NO 20

-NO 25

2

Dobava i ugradnja zastitne izolacije
tip Armaflex tubolit SR-plus ili
jednakovrijedne povezane ljepljivom
trakom:

-NO 20

-NO 25

3

Dobava i ugradnja uzidnog ventila
za PPR instalaciju sa poniklovanom
kapom i rozetom:

-NO 20

-NO 32

4.

Izrada spoja vodovodne instalacije
na postojecu vertikalnu glavnu
instalaciju objekta sa dobavom
potrebnog materijala

S
Ispitivanje postavljenog cjevovoda na
nepropusnost tlathom probom

6.

Cis¢enje i ispiranje postavljenog
cjevovoda nakon kompletno
izvrSenih radova

7

Dobava i ugradnja PVCili PP
kanalizacijskih cijevi medusobno
spojenih original kol¢acima sa
gumenim brtvama sa potrebnim
pri¢vrsnim priborom:

-D 110

-D75

-D 50

kom
kom

kompl

82
25

82
25

[
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8.

Dobava i ugradnja fazonskih
elemenata, lukova, raévi,
redukcija i sl za cijevi pod

stavkom 7:

-D 110 kom
-D75 kom
-D 50 kom
9,

Izrada spoja novoizradene horizontalne
kanalizacijske instalacije na

postojecu vertikalnu instalaciju

sa dobavom potrebnog

materijala kompl

10.
Razni sitni pomoéni i pricvrsni
materijal kompl

11.
Ispitivanje postavljene kanalizacijske
instalacije na nepropusnost kompl

12,

Gradevinska pripomoc¢ oko izvodenja

radova vodovodne i kanalizacijske

instalacije, Stemanja, proboiji i sl kompl

13.

Dobava i ugradnja wc Skoljke od bijele
keramike | klase sa izljevom u pod sa
pripadajucim sjedalom, pri¢vrsnim
priborom i gumenom manzetom kom

14.

Dobava i ugradnja niskomontaznog
vodokotlica sa spojnom cijevi i

kutnim ventilom kom

15.

Dobava i ugradnja umivaonika od

bijele keramike | klase, Sirine 52 cm

sa ovjesnim priborom kom

16.

Dobava i ugradnja jednoruéne slavine

tople i hladne vode za umivaonik sa

tri cijevi i visoko luénom izljevnom

cijevi kom

17,
Dobava i ugradnja kromiranog
sifona za umivaonik kom

15
20
44




18.

Dobava i ugradnja jednorucne
slavine tople i hladne vode za
sudoper sa tri cijevi i visoko
lu¢nom izljevnom cijevi

19.
Dobava i ugradnja PVC sifona za
sudoper

20.
Razni sitni spojni i pricvrsni
materijali

21.

Dobava i ugradnja podpultne grijalice
vode niskotlaéne kapaciteta

5 lit sa spojnim cijevima i

kutnim ventilom

22.
Funkcionalno ispitivanje ugradene
sanitarne opreme

23,

Dobava i ugradnja sanitarne opreme:
-drZac wc papira

-wc Cetka

-drza¢ papira za ruke

-drzac tekuceg sapuna

-ogledalo 60x80

24.

Dobava i ugradnja prolaznog top
sifona @ 50 sa kromiranom
reSetkom i izolacijskim plastom
tip Viega

kom

kom

kompl

kompl

kompl

kom
kom
kom
kom
kom

kom

B wow

Ukupno vodovod i kanalizacija:




IV_ELEKTROINSTALACLIA

1,

Dobava, ugradnja i spajanje kabela
jake i slabe struje. Kabeli se polazu
podzibukno u pripremljene Sliceve,
u instalacijskoj cijevi i po

kabelskoj trasi; kabeli tipa:

-PGP 3x1,5 mm2

-PGP 3x2,5 mm2

-PGP 5x1,5 mm2

-PGP 5x2,5 mm2

-PGP 5x6 mm2

-UTP CAT 6

S8 83 = 3

2

Dobava i postava instalacijskih

cijevi za uvlacenje kabela:

-CS 20 m'
-CS 25 m'

3:

Prepravak glavnog razdjelnog ormara

sa demontazom dijela opreme, te

ugradnja glavnih odvodnih

osiguraca 32 A ( komada 6 ) sa

pripadaju¢om opremom, sve komplet

sa potrebnim oZiCenjem, sabirnicama

i slicno kompl

4.

Dobava i ugradnja glavnog razdjelnog

ormara za podzbuknu ugradnju sa
ugradenom opremom:

-PVC ormar dvoredni kom
-zastitna FID sklopka 40/0,05 kom
-automatski osiguraci jednopolni kom
-sabirnice i spojni pribor kompl

kompl

5.

Dobava, montaza i spajanje obicne,
serijske, izmjenicne ili krizne

podzbukne sklopke 10/230

modularne izvedbe kom

6.

Dobava, montaZa i spajanje jednofazne
podZbukne Suko priklju¢nice

16/220 modularne izvedbe kom

880
390
50
30
12
200

400
300
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7.

Dobava, montaza i spajanje stalnog
priklju¢ka podzbukne izvedbe
16/230

8.

Dobava, montaia i spajanje
priklju¢nice RJ 45 CAT 6 za
telefoniju i informatiku
podzbukne modularne izvedbe

S.

Izrada izvoda za napajanje klima
uredaja, grijalica vode,
ventilatora i sl

10.

Dobava i ugradnja LED panela
snage 48 W za ugradnju u
modularni spusteni strop boje
svjetlosti 4000 K, ukupnog
svjetlosnog toka 3400 Im,
prizmati¢nog PNMA difuzora,
IP 43 tip kao Interlighting

106 PR

11,

Dobava i ugradnja LED panela
snage 24W, 4000K, svjetlosnog
toka 1600 Im, IP 43, ® 225 mm sa
bijelim vidljivim rubom, za
ugradnju u spusteni strop

12

Dobava i ugradnja ugradbenog
downlightera aluminijskog
kucista sa LED izvorom svjetlosti,
snage 25W, svjetlosnog toka
2280 Im, 4000 K; IP 44, tip kao
Sylvania Syl Lighter LED za
ugradnju u spusteni strop

13.

Dobava i ugradnja vanjske
rasvjetne armature i to:
Linda Basic LED 1x19 W,
4000K, 2805 Im, IP 65
komplet sa izvorom
svjetla ili jednakovrijedno

kom

kom

kompl

kom

kom

kom

kom

(o]

16
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14.

Dobava i ugradnja panik rasvjete

snage 8W sa autonomnim izvorom
napajanja 3h u pripravnom stanju,

za ugradbenu izvedbu kom

15.

Ostali sitni spojni i montaZzni

materijali do potpune

funkcionalnosti instalacije kompl

16.

Gradevinska pripomoc¢ oko izvodenja
elektroinstalaterskih radova,

izrada $liceva, probojii sl kompl

Ukupno elektroinstalacija:




V_KLIMATIZACUA | VENTILACLJA

1.

Vanjska jedinica inverter sustava

multi split izvedbe za spajanje

do 4 unutarnje jedinice,

namijenjena za vanjsku montazu,

zasticena od vremenskih utjecaja,

s ugradenim inverter kompresorom,

zrakom hladenim kondenzatorom i

svim potrebnim elementima za

zastitu i kontrolu, slijedecih

tehnickih znacajki:

nominalni u¢inak hladenja: Qhl = 7,2 (3,7 - 8,8) Kw
apsorbirana snaga: 2,250 kW / 230V / 1 faza / 50 Hz
godisnja potrosnja: 443 kWh/g

sezonski stupanj energetske ucinkovitosti: SEER = A+ (5,7)
nominalni u¢inak grijanja: Qgr= 8,6 (3,4 - 10,7) kW
apsorbirana snaga: 2,28 kW / 230V / 1 faza / 50 Hz

Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC
Tip: MXZ-4D72VA ili jednakovrijedan
kom 1

2

Vanjska jedinica inverter sustava

multi split izvedbe za spajanje

do 4 unutarnje jedinice,

namijenjena za vanjsku montazu,

zasticena od vremenskih utjecaja,

s ugradenim inverter kompresorom,

zrakom hladenim kondenzatorom i

svim potrebnim elementima za

zastitu i kontrolu, slijedecih

tehnickih znacajki:

nominalni ucinak hladenja: Qhl = 8,2 (3,7 -9,2 ) Kw
apsorbirana snaga: 2,830 kW / 230V / 1 faza / 50 Hz
godisnja potrosnja: 560 kWh/g

sezonski stupanj energetske ucinkovitosti: SEER = A (5,2)
nominalni uéinak grijanja: Qgr=9,0(3,4-11,6) kW
apsorbirana snaga: 2,42 kW / 230V / 1 faza / 50 Hz

Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC
Tip: MXZ-4D83VA ili jednakovrijedan
kom 1




3;

Unutarnja jedinica inverter sustava

s maskom, opremljena ventilatorom

s 5-brzinskim elektromotorom,
izmjenjivacem topline s direktnom
ekspanzijom freona, te svim

potrebnim elementima za zastitu,
kontrolu i regulaciju uredaja i
temperature, slijedecih

tehnickih znacajki:

ucinak hladenja: Qh =3,5(1,1 - 3,8) kW
ucinak grijanja: Qg=4,0(1,3-4,6) kW

Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC
Tip: MSZ-SF35VE2(3) ili jednakovrijedan
kom

4,

Unutarnja jedinica inverter sustava

s maskom, opremljena ventilatorom

s 5-brzinskim elektromotorom,
izmjenjivacem topline s direktnom
ekspanzijom freona, te svim

potrebnim elementima za zastitu,
kontrolu i regulaciju uredaja i
temperature, slijedecih

tehnickih znacajki:

ucinak hladenja: Qh = 5,0 (1,4 - 5,4) kW
ucinak grijanja: Qg=15,8(1,4-7,3) kW

Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC
Tip: MSZ-SF50VE ili jednakovrijedan
kom

5

Dobava i ugradnja predizolirane
deoksidirane bakrene cijevi za

razvod radnog medija R410A,

sa vanjskim slojem polietilenske

folije, dimenzija:

-1/4" (® 6,35 mm ) m'
-3/8" (® 9,52 mm) m'
-1/2" (® 12,7 mm) m'

6.

Cijevi za odvod kondezata, skupa
sa pripadajucim fazonskim
komadima, ukljucivo izolacija
zastitnim termoizolacijskim
plastom, s parnom branom,
debljine 4 mm, tip Tubolit

s pripadajuc¢im ljepilom i
samoljepivom trakom za cijevi,
slijedecih dimenzija:

PVC ® 32 mm m'

54
27
27

34




7

Ugradbeni sifon za spoj odvodnje
kondenzata na sistem odvodnje,
sa plasti¢nim elementom za
brtvljenje u slu¢aju isparavanja,
proizvod kao "Hutterer&Lechner"
tip HL 138 ili jednakovrijedan

8.

Prateci gradevinski radovi potrebni
za montaZu navedene opreme kao
sto je izrada potrebnih proboja
kroz zidove; sav potrosni materijal
potreban za montazu navedenog
materijala kao: kisik, disuplin, Zica
za zavarivanje, listovi pila za
Zeljezo, Zeljezo za ovjesenje i
konzole cjevovoda, jednostruke i
dvostruke cijevne pricvrsnice, vijci,
tipli, Cvrste toCke, €ahure za prodor
cjevovoda kroz zidove, brtveni
materijal, PVC kanalice za polaganje
cjevovoda i kabela; izrada
uputstava za rukovanje instalacijom

5.

MontaZa navedene opreme i
materijala ukljucivo: transport
materijala i alata do gradilista,
povrat alata i preostalog materijala,
te transport unutar gradilista,
pripremno-zavrsni radovi na
gradilitu, te Ciscenje i uredenje
gradilista

10.

Transport opreme, alata i
materijala do gradilista, te
povrat alata i ostatka materijala
sa gradilista

1l

Tlagna proba cjelokupne freonske
instalacije prema uputama
proizvodaca i Programu

kontrole i osiguranja kvalitete

kom

kompl

kompl

kompl

kompl



12.

Pustanje u pogon i programiranje
mikroprocesorske regulacije rada

sustava klimatizacije, kompjutersko

testiranje, postizanje idealnih radnih

parametara, ukljucivo elektricno

spajanje jedinica sustava od strane

ovlastenog servisera sa vec

postavljenim oZi¢enjem kompl 1

13.

Dobava ultra tihih kupaonskih
ventilatora za podZbuknu ugradnju
u strop. Uz ventilator se isporuuje
kuciste za podZbuknu ugradnju
ELS-GU s nepovratnom zaklopkom
za sprecavanje ulaska vanjskog
zraka. Ventilator se isporucuje u
zastiti IPX5.

V=100 m3/h dp=60 Pa

Nel=34W, 230V/50Hz

Proizvod kao Helios, tip
ELS-V-100-GU

Komplet sa termostatom za
ukljucivanje ventilatora TME1 kom 3

14,

Elementi sustava distribucije zraka
kao proizvod KLIMAOPREMA
Samobor ili jednakovrijedan:

-zracni odsisni ventil s moguc¢noscu
regulacije protoka zraka, izraden
iz Celi¢nog lima ZOV 150 kom 2

-redetke za ugradnju u vrata s
ugradnim okvirom
OAS-R 425x225 kom 4

15.

Neizolirani spiro kanali izradeni

iz pocin¢anog lima, ukljucivo

fazonske komade, strujnice u

koljenima, regulacione klapne,

prirubnice kanala, brtveni

materijal, vijci, matice i sli¢no.

Debljina lima prema tehnickim

uvjetima izvodenja.

-0 125 m' 18



16.

Fleksibilne cijevi kao proizvod
DEC tip Sonodec sa unutarnjom
alu perforiranom cijevi, ispunom
od mineralne vune i vanjskom alu
folijom radi prigusenja buke

-0 125

17

Ovijesi, oslonci i ostali pri¢vrsni
materijal za ugradnju i postavljanje
specificirane opreme ( nosaci iz
kutnog Celi¢nog profila, limene
perforirane trake, obujmice,
navojne Sipke, kutnici... )

lzraduju se prilikom montaZe,

uz primjenu antikorozivne

zastite

18.

Prateci gradevinski radovi
potrebni za montaZu navedene
opreme kao $to su proboji

kroz zidove i medukatnu
konstrukciju, uévrséenje zidnih
¢ahura, oslonaca i nosaca
ventilacijskih kanala, te
dovodenje zidova u

prvobitno stanje

19.

MontaZa navedene opreme do
stanje pune funkcionalnosti
uklju€ujuci ispitivanja prema
Programu kontrole i osiguranja
kvalitete, te balansiranje
sustava distribucije zraka

kompl

kompl

kompl

1

1

1

Ukupno klimatizacija i ventilacija:




VI_BOJADISARSKI RADOVI

1

Struganje svih slojeva stare boje

sa zidova do zdrave podloge sa

nano3enjem mineral kvarcne

podloge m? 290

2

Gletanje postojecih zidova glet

smjesom uz nanosenje podloge

u medu fazama m? 510

3.

Bojanje zidova disperzivhom

bojom u dva sloja u tonu po

izboru investitora m? 510

4.

Bojanje zidova uljnom bojom

u visini 180 cm uz sve

potrebne predradnje za

nanosenje uljne boje na zid m? 88

5.

Mijestimicni popravci fasade na

mjestima izmjene vanjske

stolarije silikatnom zavrénom

dekorativnom zbukom m? 12

Ukupno bojadisarski radovi:




VII_OSTALI RADOVI

1

lzrada i ugradnja vrata izradenih

od plastificiranih aluminijskih profila
u bijeloj boji sa ispunom od sendvi¢
panela opremljenih bravom, kvakama
sa horizontalnom preckom na

visini 90 cm od poda. Vrata dim:

-80x210 kom
-90x210 kom
-105x210 kom
2.

Izrada samoniveliraju¢e mase preko
betonske podloge kao priprema
za postavu podne obloge m?

3

Dobava i postava podne PVC obloge
Armstrong Royal - ili jednakovrijedne
drugog proizvodaca, klase EN 649
JEN ISO 10851, debljine 2 mm,
specifitne teZine ne vece od

2900 g/m?, klase gorivosti

BfI-S1 ili bolje.

Podnu oblogu lijepiti na pripremljenu
podlogu po cijeloj povrsini sa
varenjem medusobnih

spojeva m

4,
Dobava i postava PVC kutne letve
u tonu kao podna obloga m

5
Dobava i ugradnja stopera vrata kom

6.

Dobava i ugradnja trakastih zavjesa

na fasadne otvore u tonu i dezenu

po izboru narucitelja sa mehanizmom

za upravljanje m?

7

Dobava i montaZa spustenog stropa

od mineralnih plo¢a Armstrong Perla,

dim 600x600x17 mm postavljenih

na ovjeSenu vidljivu konstrukciju u

bijeloj boji, komplet sa ovjesnim i
prihvatnim priborom m?

=

64

64

77

12

28

130




8.

Izrada i ugradnja Salterskog pulta

sa konzumnom plo¢om i kliznim
ostakljenjem od lamistal stakla

4+4 mm sa vodilicama i moguc¢noscu
zakljucavanja, dim 160x100 kom

9.

Izrada i ugradnja radnog elementa
izradenog od iverala sa ABS obrubom,
radnom ploom debljine 40 mm,
vratnicama, policama, potrebnim

okovom i inox koritom sudopera,
elementom Sirine 90 cm sa

Cetiri ladice,

dim 400x60x87 kom

10.

Izrada i ugradnja viseceg elementa
izradenog od iverala sa ABS

obrubom u bijeloj boji sa

potrebnim okovom, dim

400x70x35 kom

11.

Izrada i ugradnja dvokrilnog prozora
otklopno zaokretnog izradenog

od PVC profila, ostakljenog izo staklom,
sa svim potrebnim okovom,

bravama i kvakama.

Stijenka dim 160x160 kom
12.

Isto kao st 11 samo jednokrilni

prozor dim 75x160 kom
13.

Isto kao st 11 samo fasadna

stijenka sastavljena od

dvokrilnog otklopno zaokretnog

prozora dim 150x160 i jednokrilnog
otklopno zaokretnog prozora

dim 70x160, stijenka ukupne

dim 220x160 kom

14.

Isto kao st 11 samo fasadna

stijenka sastavljena od dva

dvokrilna otklopno zaokretna

prozora 165x160, ukupne

dimenzije 330x160 kom



15.

Izrada i ugradnja fasadne stijene
izradene od PVC profila,

ostakljene izo staklom sa svim
potrebnim okovom, bravama i
kvakama, sastavljene od

dvokrilnih zaokretnih vrata dijelom
ostakljenih izo staklom a dijelom

sa ispunom od termo panela dim
200x220 i dva bocna fiksna dijela

dim 50x220, i nadsvjetla sa otklopnim
prozorom sa ventus mehanizmom
dim 310 x 60, vratno

krilo opremljeno okovom i
hidrauli¢nim zatvaracem.

Stijenka ukupne dim 320x280 kom

16.

Isto kao st 15 samo stijenka sastavljena

od dvokrilnih zaokretnih vrata

dim 180x220 sa dva boc¢na fiksna

dijela dim 50x220 i nadsvjetla sa

otklopnim prozorom sa ventus
mehanizmom dim 280x60.

Stijenka ukupne dim 280x280 kom

17.

Dobava i ugradnja tipske alu

klupice plastificirane u bijeloj

boji sa PVC zavrSecima, Sirine

18 cm m

18.

Dobava i ugradnja unutradnje

prozorske klupice PVC

profilirane Sirine 15 cm m

19.

Izrada i ugradnja garderobnog

dvodijelnog ormara dim 90x220x50

od iverala sa vratnicama sa

mogucno3dcu zakljucavanja,

policama i nosacem vjesalica,

ABS obrubom i

potrebnim okovom kom

20.

Sanacija i oja¢anje novoizradenog

otvora u AB zidu ugradnjom celi¢nih
pravokutnih profila, plosnatog

Celika i ankera prema rjesenju

statiCara, sve antikorozivno

obojano kg

18

18

428




21.

Videkratno ¢iscenje objekta tijekom
izvodenja radova sa odvozom svog
porusenog otpadnog materijala na
deponij, i zavrsnim cgis¢enjem

prostora prije primopredaje

Narucitelji m?

155

Ukupno ostali radovi:




DEMONTAZE | RUSENJA
ZIDARSKI RADOVI

VODOVOD | KANALIZACUA
ELEKTRO INSTALACIJA
KLIMATIZACIJA | VENTILACIJA
BOJADISARSKI RADOVI
OSTALI RADOVI

REKAPITULACUA

SVEUKUPNO ( bez PDV-a ):




